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Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Denon. En esta guia
encontrara instrucciones paso a paso que le ayudaran a
configurar su amplificador.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite
asistencia.

Si necesita ayuda... :

Si necesita méas ayuda para solucionar algun problema,
pongase en contacto con el servicio de atencién al
cliente de Denon en su region.

Para obtener méas informacién, consulte la pagina
principal de Denon. www.denon.com

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guia de inicio rapido O Amplificador
integrado

CD-ROM Cable de

(Manual del usuario) alimentacion

Instrucciones de O Mando a distancia
seguridad (RC-1213)

Garantia Pilas RO3/AAA

(solo para el modelo Q

de Norteamérica)




Necesario para las conexiones basicas

Reproductor de CD Sistemas de Cable para
altavoces altavoz
Opcional

Cable USB

e Tenga en cuenta que las ilustraciones de este
manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no
corresponderse con la unidad real.



Configuracion 1 Colocar las pilas en el

El proceso de configuracion consta de mando a distancia
siete pasos.

-~

n Colocar las pilas en el mando a distancia
Conecte los altavoces al amplificador

Conecte el reproductor de CD al amplificador

Enchufe el cable de alimentacion en una
alimentacion de la toma de corriente

Inicie la reproduccion el CD

Instalacion del software de controlador de
Windows

Disfrutar de la musica a través del PC o Mac
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a Conecte los altavoces al amplificador
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Conexion de los cables para
los altavoces

(D Quite aproximadamente 3/8
pulgadas (10 mm) del revestimiento et
del extremo del cable del altavoz
y retuerza firmemente el alambre
interior o suéldelo.

@ Gire el terminal de altavoz en el
sentido contrario a las agujas del
reloj para soltarlo.

(3 Inserte el alambre interior del
cable del altavoz en el terminal
de altavoz hasta el fondo.

@ Gire el terminal de altavoz en el
sentido de las agujas del reloj
para apretarlo.




B Conecte el reproductor de CD al amplificador
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Enchufe el cable de alimentacion en una alimentacion
de la toma de corriente

]

A una toma de

corriente domestica mll-]]mm)
o)

(CA120V, 60 Hz)

Cable de alimentacion
(incluido)




B Inicie la reproduccion el CD

o Pulse el boton de alimentacion.
Gire VOLUME en la unidad principal para ajustar el

Ajuste la fuente de entrada en “CD”.
En la pantalla de la unidad se muestra la indicacién

RN ; . )
volumen hasta el nivel méas bajo antes de encender la
9 unidad.
—J

“CD".
Inicie la reproduccion del reproductor
de CD.
@ ?} P
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VOLUME

0 Ajuste el volumen.




G Instalacion del software de controlador de Windows

¢ La instalacion del software del controlador no es
necesaria en los siguientes casos.
e Cuando no reproduce la musica de un PC con el USB-

(® Aparece el menu del asistente.
Siga las instrucciones en pantalla.
@ Una vez finalizado el asistente, haga clic en “Si".

. B sewp =
DAC de esta unidad.
e Cuando utiliza un sistema operativo Mac OS. o e, Yo ack 4 e o s e
0 Descargue en su ordenador el controlador (@Piice

dedicado de la seccion “Download” de la
pagina del reproductor PMA-1600NE en
el sitio web de Denon (http://www.denon.

e E| software de controlador no se puede instalar
com/pages/home.as X). correctamente si el ordenador estéd conectado a la
9 c c unidad mediante un cable USB.

EXtralg? el archivo fiescargado y haga e Sila unidad y el ordenador estdn conectados a través de
doble clic en el archivo exe. un cable USB vy el ordenador se ha encendido antes de
Instale el controlador. realizar la instalacién, desconecte el cable USB vy reinicie

el ordenador.
e Consulte la seccion de preguntas frecuentes de

(D Seleccione el idioma que desea utilizar durante la

instalacion. . . .
. o~ www.denon.com si experimenta cualquier problema con
@ Haga clic en “OK". = .
la reproduccién de audio procedente de su ordenador a
Installer Language ﬂ

@ través del PMA-1600NE. Consulte también las paginas
/. de soporte de su aplicacién de reproductor de audio.

Q Please select a language.

1 Engish -




Disfrutar de la musica a través del PC o Mac

J Conexion al PC o Mac (J Escuchar audio del PC o Mac
o Conexion al PC o Mac. o Pulse USB-DAC para
cambiar la fuente de

_ - Ordenador en el que « ”
Tipo A ceitn neialeaos 6 entrada a “USB-DAC”.

Cable USB 2.0

(se vende por software de controlador

y el software de

separado) . . . ~ .
reproductor de audio Ajuste el destino de la seiia de audio a esta

unidad en el ordenador.

Requisitos del sistema

e \Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o
Windows 10

e Mac OS X 10.10, 10.11 o macOS 10.12

9 Pulse () en esta unidad.
e Cuando se enciende la unidad, el ordenador detecta
automaticamente la unidad y se conecta a ella.

[Windows OS]
(D Haga clic en el botén “Iniciar” y haga clic en
“Panel de control” en el PC.
e Aparece la lista de ajustes del panel de control.
(2 Haga clic en el icono “Sonido”.
e Aparece la ventana del menu de sonido.



(® Compruebe que haya una marca de verificacién (® Haga clic en la pestana “Opciones avanzadas”.

junto a “Dispositivo predeterminado” en la (® Seleccione la velocidad de muestreo vy la

opcion “Interfaz de audio digital PMA-1600NE” velocidad de bits que se va a aplicar al conversor

de la pestana “Reproduccion”. D/A.

e Si hay una marca de verificacion de un e Se recomienda que se seleccione “canal 2, 24 bit,
dispositivo diferente, haga clic en “PMA- 192000 Hz (Calidad de estudio)” (Windows 7).
1600NE" v “Predeterminar” e Se recomienda que se seleccione “canal 2, 32 bit,

@ Seleccione “PMA-1600NE"” y haga clic en 192000 Hz (Calidad de estudio)”
“Propiedades”. (Windows 8/Windows 8.1/WWindows 10).
e Aparece la ventana de propiedades de la PMA- @ Haga clic en “Aplicar”.
1600NE. Haga clic en “Probar"”.

[ e . =S e Compruebe que el audio que se reproduce a
Reproduccén | Grate | Sarkdos | Comncadenss] través de esta unidad procede del ordenador.

Seleccione un dispositiva de reproduccion para modificar su -
configuracion: @ Propiedades: Interfaz de Audio Digilal- [
Interfaz de Audio Digital General | Formatos compatibles | Niveles | Mejoras! Opciones avanzadas i_‘l

PMA-1600NE

% Dispositivo predeterminado Formata predeterminado
Altavaz Seleccione I velocidad de muestra y profundidad en bits para
usarlas cuando se ejecute en modo compartido.

Realtek High Definition Audio
isto

canal 2, 16 bit, 44100 Hz (Calidad de CD)
canal 2, 16 bit, 48000 Hz [Calidad de DVD)

canal 2, 16 bit, 53200 Hz [Calidad de estudio}

canal 2, 16 bit, 96000 Hz (Calidad de estudiol b
canal 2, 16 bit, 176400 Hz (Calidad de estudio)

canal 2, 16 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)

@ canal 2, 24 bit, 44100 Hz (Calidad de estudio) fivo
canal 2, 24 bit, 48000 Hz [Calidad de estudio)
9600

an3 Dit, 36000 Hz (Calidad de estudio
canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio) _ |\

Configurar Predeterminar | :Pmmedades H
o 4

Restaurar valares predeterminadas
Aceptar Cancelar g Apligar |3
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[Mac OS]

(D Desplace el cursor hasta “Ir” en la pantalla del

ordenador y luego haga clic en “Utilidades”.
e Se muestra la lista de usos.

(2) Haga doble clic en “Configuracion de Audio
MIDI".

e Se visualiza la ventana "“Dispositivos de audio”
(® Compruebe que “Utilice este dispositivo para

la salida de sonido” esté marcado en “PMA-
1600NE".

e Si hubiera marcado un dispositivo diferente,

seleccione “Secondary click” en “PMA-

1600NE" y, a continuacion, seleccione “Utilice

este dispositivo para la salida de sonido”

eoce
a Micrsfono integrado
200 ont

Dispositivos de audio

4 PMA-1600NE

Salida integraca Fuente "Clock”: D&M Holdings Inc. Intern... B
0de entrada/2 de saica 4D
lI’ Entracia IESTEEEL
{
|

Configurar altavoess...

: |
- Bits, entero <]
N RTAChToacT Bleras Y efeSios medinte e5te diSposive

‘CanarVolumen

Voo a8 siencio
Macsio e 0
ien o
2Ren o
Configurar altavoces...
+ [ 2

@ Seleccione el formato “PMA-1600NE".
e Normalmente se recomienda ajustar el formato
a “384000.0 Hz" y “2 canales/32 bits, entero”

eo0e
s Micréfono integrado

Dispositivos de audio

4 PMA-1600NE

Q Salida integrada. Fuente “Clock”: D&M Holdings Inc. Intern.... B
0o entrada/2 de sa

G E

Fuente: Por omisién

Formato: |384000,0 Hz | | 2 canales/32 bits, entero
441000 Hz
Canal Volumel 48000,0 Hz Vaor  dB  Siencio
:"“L"s‘h”’ 882000Hz 0%
° 96000,0 Hz g
2R —_ o
176400,0 Hz

1920000 Hz
3528000 1z

h.@ {asio0ootz |
*705600,0 Fiz

768000,0 Hz

Configurar altavoces...
1 [ °

(® Salir de Configuracion de Audio MIDI.




e Utilice sus aplicaciones de musica favoritas de
un PC o Mac, para reproducir audio a través

del PMA-1600NE.

e Para disfrutar de una reproduccion de audio de
alta resolucién necesitara adquirir un software de
reproductor avanzado de audio tal como JRiver
Media Center o Audirvana.

USB: DSD

11.2MHz

Se muestran el tipo de archivo de musica vy la
frecuencia de muestreo.

e Ajuste el volumen.

VOLUME

e Puede que tenga que seleccionar ajustes adicionales para

la salida de audio al PMA-1600NE en su aplicacién de
reproductor avanzado de audio. Consulte el manual de
usuario de su aplicacion.
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Manual del usuario

Consulte el Manual del usuario para obtener mas detalles sobre la configuracion y funcionamiento del amplificador y de sus
funciones.

(1 En version en linea d Version imprimible
Introduzca la siguiente URL en su navegador web: Acceda a la version imprimible del manual del propietario
manuals.denon.com/PMAT600NE/NA/ES/ desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace

“Descarga PDF" desde la versién en linea.

o Introduzca el disco en
el PC.

9 Siga las instrucciones de la pantalla o aga
wawene v Manual WEB doble clic en el archivo PDF.

Conexiones v AMPLIFICADOR INTEGRADO

Reproduccion v PMA-1600NE

Ajustes v

Consejos v =
Apéndice v { ~
Descargar PoF

Copriht © 2008 ol tat e mobts esred I ( : Nombre del producto : Amplificador Integrado
Numero de modelo : PMA-1600NE
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